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Vorbemerkungen

Diese Handlungsanleitung dient als Hilfe zur Ermittlung und Beurteilung
der Gefahrdungen bei Gebaudesanierungsarbeiten mit Kontamination
durch biologische Arbeitsstoffe. Sie dient insbesondere der Auswahl
geeigneter SchutzmaBnahmen unter Beriicksichtigung der Biostoffver-
ordnung (BioStoffV). Nach dieser ist der Unternehmer verpflichtet, die
Geféahrdungen, die von biologischen Arbeitsstoffen ausgehen, zu ermit-
teln und zu beurteilen und die SchutzmaBnahmen festzulegen.

Die in dieser Handlungsanleitung aufgefiihrten Gefahrdungen und daraus
abgeleiteten SchutzmaBnahmen beruhen auf dem heutigen Stand der
technischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnisse. Sofern Erfahrungen
fiir bestimmte Arbeitsverfahren, wie z.B. Messergebnisse, vorliegen,
wurden diese in der Handlungsanleitung beriicksichtigt. Fiir die Beur-
teilung der Exposition gegeniiber biologischen Arbeitsstoffen wurden
auch Erfahrungen aus anderen Branchen herangezogen.

Diese Handlungsanleitung enthalt Mindestanforderungen, mit denen das
erforderliche Niveau an Sicherheit und Gesundheitsschutz erreicht
werden kann. Die hier vorgeschlagenen technischen Lésungen schlieBen
andere mindestens ebenso sichere Losungen nicht aus.

Fiir die Erstellung einer Handlungsanleitung zur Gebaudesanierung durch
den Fachausschuss Tiefbau waren folgende Griinde ausschlaggebend:

¢ Die Zahl von Schimmelpilzproblematiken im Zusammenhang mit
Feuchteschaden in Gebauden nahm in den letzten Jahren zu (Bau-
maéngel, schnellerer Erstbezug, unzureichender Feuchteabtransport
etc.).

¢ Auch fiir die Berufsgenossenschaften ergab sich daraus ein erhéhter
Ermittlungs- und Beratungsbedarf in den Mitgliedsbetrieben.

¢ Neben Berufskrankheiten haben die Berufsgenossenschaften im
Rahmen ihres erweiterten Praventionsauftrages die Aufgabe, arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren zu verhiiten.

¢ Im Zuge der Starkung der unternehmerischen Eigenverantwortung fiir
den Arbeitsschutz bedeutet die Erstellung einer solchen Handlungs-
anleitung eine Hilfestellung fiir den Unternehmer, die abstrakten Schutz-
ziele aus Ubergeordneten Rechtsvorschriften zu erreichen.

Fiir die Konzeption der Handlungsanleitung waren u.a. maBgeblich:

o Tatigkeiten bei der Gebaudesanierung sind ausschlieBlich nicht gezielte
Tatigkeiten i.S. d. BioStoffV. (s. Abschnitt 2 Abs. 3 ,Begriffsbestimmun-
gen®).
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* Neben den Aspekten des Arbeitsschutzes sind bei Gebaudesanierungs-
arbeiten auch MaBnahmen zum Schutz Dritter in raumlich benachbarten
Bereichen zu treffen. Dies gilt z.B. fiir Biirordume, aber auch in beson-
derer Form fiir hygienisch sensible Bereiche, wie z.B. in medizinischen
Einrichtungen.

¢ Bei Vergabe von Sanierungsarbeiten an Fremdunternehmen sind diese
liber magliche Gefahren zu informieren. Die erforderlichen MaBnahmen
sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten
abzustimmen (siehe auch Abschnitt 5.1 ,,Allgemeine Anforderungen®).

* Neben biologischen Arbeitsstoffen konnen Versicherte auch anderen
Geféhrdungen, wie z.B. chemischen und physikalischen, ausgesetzt
sein. Die Handlungsanleitung versucht dem weitgehend Rechnung zu
tragen. Beispielsweise konnen Betriebsanweisungen fiir biologische
Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe kombiniert erstellt werden (s. Anhang 4
»Musterbetriebsanweisung®).

* Die Handlungsanleitung soll dem Erkenntnisstand folgend fortgeschrie-
ben werden.

Anwendungsbereich

Diese Handlungsanleitung findet Anwendung bei Tatigkeiten mit Kontakt zu
biologischen Arbeitsstoffen, wie z. B. Schimmelpilzen oder Fékalkeimen bei
der Gebaudesanierung. Dies sind insbesondere Bau-, Reparatur-, Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten sowie Abbrucharbeiten in und an baulichen Ein-
richtungen, bei denen Schimmelpilzbefall sichtbar ist oder vermutet wird.

Begriffsbestimmungen

1. Biologische Arbeitsstoffe sind im weitesten Sinne Mikroorganismen wie
Bakterien und Pilze, Viren und Endoparasiten, die Infektionen, Allergien oder
toxische Wirkungen hervorrufen kénnen.

2. Tatigkeiten im Sinne der Biostoffverordnung sind auch der berufliche
Umgang mit Menschen, Tieren, Pflanzen, biologischen Produkten und
Gegenstanden, wenn bei diesen Tatigkeiten biologische Arbeitsstoffe frei-
gesetzt werden kénnen und dabei Beschaftigte mit den biologischen
Arbeitsstoffen direkt in Kontakt kommen kénnen.

3. Gezielte Tatigkeiten im Sinne der Biostoffverordnung liegen vor, wenn alle
drei folgenden Voraussetzungen gleichzeitig gegeben sind:

Die biologischen Arbeitsstoffe sind mindestens der Spezies nach bekannt.

Die Tétigkeiten sind auf einen oder mehrere biologische Arbeitsstoffe
unmittelbar ausgerichtet.

Die Exposition der Beschéftigten im Normalbetrieb ist hinreichend bekannt
oder abschéatzbar.

4. Nicht gezielte Tatigkeiten im Sinne der Biostoffverordnung liegen vor,
wenn mindestens eine der Voraussetzungen nach Nummer 3 nicht gegeben
ist.

5. Kontamination im Sinne dieser Handlungsanleitung ist eine tber die allge-
meine Grundbelastung hinausgehende Verunreinigung oder Verschmutzung
von Oberflachen, Materialien oder der Raum- bzw. der Atemluft durch bio-
logische Arbeitsstoffe, die zu gesundheitlichen Stérungen flihren kann.
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3.1

3.2

Anforderungen der Biostoffverordnung
(BioStoffV)

Die BioStoffV regelt die Vorgehensweise bei Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen und ist deshalb auch bei GebaudesanierungsmaBnahmen
anzuwenden.

Gefahrdungsbeurteilung

Nach der BioStoffV missen fiir jede Tatigkeit mit biologischen Arbeitsstoffen
eine Gefahrdungsbeurteilung durchgefiihrt und die erforderlichen SchutzmaB-
nahmen festgelegt werden. Wesentliche Grundlage fiir die Gefahrdungsbeur-
teilung ist eine ausreichende Informationsbeschaffung (§ 5 BioStoffV) liber die
zu erwartenden biologischen Arbeitstoffe und die geplanten oder vergleich-
baren Tatigkeiten. Die vorliegende Handlungsanleitung stellt eine solche In-
formationsgrundlage dar.

Eingruppierung der Mikroorganismen

Entsprechend § 3 der BioStoffV werden biologische Arbeitsstoffe anhand des
von ihnen ausgehenden Infektionsrisikos in vier Risikogruppen unterteilt. Dabei
ist es bei biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 1 unwahrscheinlich,
dass sie beim Menschen eine Infektionserkrankung verursachen. Biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 dagegen kénnen beim Menschen eine
schwere Krankheit hervorrufen und stellen eine ernste Gefahr dar.

Die Definitionen der einzelnen Risikogruppen entsprechend § 3 der BioStoffV
kénnen dem Anhang 1 entnommen werden.

In der Regel treten bei Tatigkeiten in der Geb&udesanierung Uiberwiegend
Mikroorganismen der Risikogruppen 1 und 2 auf. Dabei ist zu beachten, dass
die Risikogruppe 2 sehr vielfaltig ist. Sie reicht von Mikroorganismen, die auch
als normale Besiedler, z.B. auf der Haut oder im Darm des Menschen und
anderer Lebewesen vorkommen und nur unter besonderen Voraussetzungen
zu Erkrankungen flhren, bis zu Erregern, die grundsétzlich Krankheiten verur-
sachen kdnnen, gegen die jedoch wirksame Therapien oder Impfmdglichkeiten
vorhanden sind.

Mikroorganismen der Risikogruppe 3 sind bei Geb&udesanierungsarbeiten
nicht zu erwarten. Mikroorganismen der Risikogruppe 4 kommen normaler-
weise in Deutschland nicht vor.

3.3

4.1

Ableitung von SchutzmaBnahmen

GemaB BioStoffV sind Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einer Schutz-
stufe von 1 bis 4 zuzuordnen, die SicherheitsmaBnahmen sind entsprechend
auszuwahlen. Dabei sind mindestens die allgemeinen HygienemaBnahmen der
Schutzstufe 1 anzuwenden. Diese allgemeinen HygienemaBnahmen sind in der
Technischen Regel fiir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 500 ,Allgemeine
HygienemaBnahmen: Mindestanforderungen“ aufgefiihrt. Auszlige aus dieser
TRBA kénnen dem Anhang 1 entnommen werden.

Bei der Gefdhrdungsbeurteilung sind sensibilisierende und toxische Wirkungen
zusétzlich zu berticksichtigen und geeignete SchutzmaBnahmen festzulegen.

Gefahrdungen durch biologische
Arbeitsstoffe bei der Gebaudesanierung

Der Kontakt mit biologischen Arbeitsstoffen kann Allergien auslsen, toxische
Wirkungen haben und zu Infektionskrankheiten fiihren. Beim Umgang mit bio-
logischen Arbeitsstoffen bei Gebdudesanierungsarbeiten stehen allergische
und toxische Reaktionen im Vordergrund.

Aufnahmepfade

Bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen sind verschiedene Aufnahme-
wege zu beachten:

- Aufnahme Uber die Atemwege
e Mikroorganismen werden in der Regel — eingelagert in oder angeheftet an
kleinste Tropfchen oder Stdube - als so genannte Bioaerosole eingeatmet.
Schimmelpilze bilden eine Vielzahl von Sporen, die sich tber die Luft ver-
breiten. Dies wird durch duBere Einflisse, wie z. B. Zugluft, Erschiitterungen
verstarkt.

- Aufnahme uber den Mund
* Beriihren des Mundes mit verschmutzten Handen, Handschuhen oder
Gegenstanden.
e Essen, Trinken oder Rauchen ohne vorherige Reinigung der Hande.
e Verzehr von Nahrungsmitteln, die durch Aufbewahren in verschmutzten
Bereichen kontaminiert wurden.

- Aufnahme Uber die Haut oder die Schleimhaute
* Verletzungen ermdglichen Mikroorganismen das Eindringen in den Korper.
* Aufgeweichte Haut bei Feuchtarbeiten sowie Spritzer in die Augen missen
ebenfalls als Eintrittspforte beriicksichtigt werden.
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4.2
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Allergisierende und toxische Wirkungen
Mikroorganismen in der Raum- bzw. Atemluft

Schimmelpilze kdnnen sensibilisierend wirken und in der Folge allergische
Reaktionen auslésen. Symptome einer Allergie kdnnen sein:

Augenjucken und -tranen, FlieBschnupfen, trockener Husten und im fort-
geschrittenen Stadium Atemnot. Auch die Haut kann mit Jucken, Rétung und
Quaddelbildung betroffen sein. Diese
Symptome treten kurz oder auch lang-
fristig auf und kénnen in einen Asthma-
anfall minden.

Bei sehr hohen Schimmelpilzkonzentra-
tionen in der Luft und langerer Einwirk-
dauer besteht die Mdglichkeit einer
schweren Lungenerkrankung. Diese als
exogen allergische Alveolitis (EAA)
bezeichnete Erkrankung ist aus ver-
schiedenen Branchen bekannt. Die Namen Farmer-, Malzarbeiter-, Kompost-
arbeiter- und Vogelziichterlunge oder Reetdach-Krankheit weisen auf die
Ursache, ndmlich die an diesen Arbeitspldtzen atembaren Bioaerosole hin.

Penicillium sp.

Viele Mikroorganismen sind in der Lage,
toxische Stoffe zu bilden.

Es gibt eine Vielzahl von Schimmelpilz-
toxinen, die hinsichtlich ihrer Toxizitat
unterschiedlich eingeschatzt werden
mussen. Die Wirkung von Schimmelpilz-
toxinen auf den Menschen ist vielféltig
und kann viele Organe betreffen, wie
z.B. Nieren, Leber, Blut, Nervensystem,
Immunsystem. Von einigen Mykotoxinen
sind darlber hinaus karzinogene Wir-
kungen bekannt. Die toxische und
kanzerogene Wirkung von inhalativ auf-
genommenen Mykotoxinen ist nach
gegenwartigem Kenntnisstand noch
nicht abschlieBend einzuschétzen.

Es ist immer damit zu rechnen, dass bei
einem Schimmelpilzbefall auch Toxine

Stachybotrys chartarum

4.3
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gebildet werden. Da meist viele Schimmelpilzarten (und auch andere Mikro-
organismen) an einem Befall beteiligt sind, kann davon ausgegangen werden,
dass mehrere verschiedene Toxine vorhanden sind. Derzeit sind keine standar-
disierten Testmethoden flir Schimmelpilztoxine in Baumaterialien allgemein
verfligbar, so dass Routinemessungen nicht durchgefiihrt werden kdnnen.

Die Schimmelpilztoxine sind meist im Myzel, weniger in den Sporen lokalisiert
und werden auch an den umgebenden Baustoff abgegeben. Daher ist die Frei-
setzung sehr hoher Sporenzahlen oder Staubmengen in der Luft nétig, um
Uber die Atemluft gréBere Toxinmengen aufzunehmen. Dies kann bei staub-
intensiven Bearbeitungsverfahren gegeben sein.

Mikroorganismen im Wasser/Abwasser

Im Wasser/Abwasser spielen allergische Wirkungen von Schimmelpilzen keine
Rolle.

Infektionsgeféahrdung
Legionellen

Legionellen sind Bakterien, die zu schweren Lungenentziindungen fiihren
konnen. Eine Gefahrdung besteht nur bei Aufnahme von Aerosolen tiber die
Atemwege.

Legionellen halten sich bei Temperaturen von 5 - 65°C vor allem in stehendem
Wasser auf. Temperaturoptimum fiir die Vermehrung ist 35 - 45°C. Sie kénnen
daher vornehmlich in Warmwasserleitungen in relevanten Mengen vorkommen,
insbesondere in wenig benutzten &lteren Anlagen, die nicht den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Im Einzelfall kdnnen auch Kalt-
wasserleitungen, die neben schlecht isolierten Warmwasserleitungen liegen,
betroffen sein.

Fakalkeime im Abwasser

In fékalhaltigem Abwasser sind eine Reihe von Infektionserregern zu erwarten.
Im Vordergrund stehen Viren, Bakterien und Endoparasiten, die Durchfall-
erkrankungen verursachen konnen. Die Aufnahme der Erreger erfolgt in der
Regel tiber eine Schmierinfektion, d.h. iber den Mund in den Magen-Darm-
trakt. Auch lokale Infektionen der Haut sind mdglich.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
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5.1

Schimmelpilze

Infektionserkrankungen durch Schimmelpilze (Mykosen) kommen nur sehr
selten vor.

Das Infektionsrisiko durch Schimmelpilze ist fiir Abbruch- und Sanierungsar-
beiten daher von nachrangiger Bedeutung. Wichtig wird dieses Infektionsrisiko
jedoch fir Personen mit Immunabwehrschwéche, z.B. durch chronische
Erkrankungen, oder durch Medikamente.

Gefahrdungsermittlung und Gefahrdungs-
beurteilung bei Gebaudesanierungs-
arbeiten

Allgemeine Anforderungen

Nach § 2 Abs. 1 der BGV A 1 ,Grundsétze der Pravention® hat der Unter-
nehmer die erforderlichen MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfallen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie fiir eine
wirksame Erste Hilfe zu treffen.

Bei Erteilung von Auftrdgen an ein Fremdunternehmen hat der den Auftrag
erteilende Unternehmer den Fremdunternehmer bei der Gefahrdungsbeur-
teilung bezuglich der betriebsspezifischen Gefahren zu unterstitzen. Fremd-
unternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer Betriebsstelle tétig wird, fur
die ein anderer Unternehmer verantwortlich ist. Fremdunternehmer kénnen
auch Subunternehmer sein. Der Auftrag erteilende Unternehmer hat sich zu
vergewissern, dass die Beschéftigten des Fremdunternehmers hinsichtlich der
Gefahren fir ihre Sicherheit und Gesundheit wéhrend ihrer Tatigkeit eine an-
gemessene Anweisung erhalten.

Liegen dem Auftraggeber Informationen iber bestimmte Gefdhrdungen vor, so
muss dieser die Informationen vorab an den Auftragnehmer weiterleiten. Hat
der Auftraggeber keine oder keine ausreichende Informationen und der Auf-
tragnehmer hat einen begriindeten Verdacht, dass Gefédhrdungen vorliegen,
muss er seinerseits noch vor Aufnahme der Tétigkeit Erkundigungen zu Art
und AusmaB méglicher Gefahrdungen einholen. Eine Abstimmung der Schutz-
maBnahmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist vor Aufnahme der
Sanierungsarbeiten zu treffen.

Vergibt der Auftragnehmer Auftrage, die er ibernommen hat, an Nachunter-
nehmer weiter, so treffen ihn die Pflichten des Auftraggebers selbst.

5.2
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Spezielle Anforderungen bei biologischen Arbeitsstoffen

Nach § 8 der BioStoffV hat sich der Arbeitgeber bei der Gefahrdungsbeur-
teilung fachkundig beraten zu lassen, sofern er nicht selbst tber die erforder-
lichen Kenntnisse verfligt. Fachkundige Personen sind insbesondere der
Betriebsarzt und die Fachkraft fir Arbeitssicherheit.

5.2.1 Schimmelpilze
Vorkommen von Schimmelpilzen in Innenrdumen

Schimmelpilze und deren Sporen sind
ein nattrlicher Teil unserer Umwelt und
daher auch in Innenrdumen vorhanden.
Hier kdnnen sie auf einer Vielzahl von
Materialien und in einem weiten Tempe-
raturbereich wachsen. Feuchtigkeit, ins-
besondere Materialfeuchte, hat dabei
eine entscheidende Bedeutung.

Diese Feuchtigkeit ist meist auf bauliche
Méngel (z.B. Warmebriicken), Schadens-
ereignisse, falsches Luftungsverhalten oder Hygieneméangel in Rdumen
zurtickzufiihren.

Schimmelpilzbefall unter der Tapete

Exposition

Bei Aufrdum-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten werden Staub und Sporen
aufgewirbelt und kdnnen eingeatmet werden. Die Sensibilisierungsbereitschaft

| ist groBer bei hoher Staub-/Sporenexpo-
sition und bei l&nger andauernder oder
haufig wiederholter Einwirkung. Unter
bestimmten Voraussetzungen kann sich
bei entsprechend veranlagten Personen
eine Erkrankung einstellen.

Wie unter Abschnitt 4 erwahnt, reicht
allein das Vorhandensein von Schimmel-
pilzen noch nicht aus, um die konkrete
Gefahrdung der Beschéftigten bei der
Tétigkeit zu beurteilen. Relevant sind insbesondere Expositionsart, Konzentra-
tion und Dauer der Einwirkung.

Schimmelpilzbefall undichtes Flachdach

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
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So ist es durchaus denkbar, dass bei Tétigkeiten, bei denen wenig Staub
entsteht, auch bei groBflachigem Schimmelpilzbefall nur geringe Mengen an
Sporen freigesetzt werden, wahrend bei anderen Téatigkeiten durch starke
Staubbildung bereits bei geringerem Befall eine sehr hohe Schimmelpilzexpo-
sition vorhanden sein kann.

Gefahrdungsbeurteilung

Gebé&udesanierungsarbeiten zur Beseiti-
gung von Schimmelpilzbefall sind nicht
gezielte Tatigkeiten im Sinne der Bio-
StoffV.

Auf Grund des wenig relevanten Infek-
tionsrisikos der hier anzutreffenden
Schimmelpilze sind diese Téatigkeiten der
Schutzstufe 1 zuzuordnen. Wegen ihres
allergisierenden und toxischen Potenzi-
als sind jedoch zusétzlich weitergehende
SchutzmaBnahmen erforderlich.

Beispiel fiir starke Sporenexposition Uber die Haupteinflussfaktoren Dauer
(Gefédhrdungsklasse 3) beim Abschlagen der Titigkeit und rtende E
von Putz ohne Absaugung er a 'g eIt und zu erwal en_ € Expo-
sitionshdhe kann gemé&B Abbildung 1
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Besser ist es, den Schimmelpilz durch ein Spriihextraktionsverfahren zu entfernen. Dadurch
verringert sich die Sporenexposition und die Tétigkeit kann in eine geringere Gefdhrdungs-
klasse entsprechend Abschnitt 5.2.1 eingestuft werden (mittlere Sporenbelastung = Geféhr-
dungsklasse 2)

Bild 7:

Bild 8:
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eine sogenannte Gefdhrdungsklasse abgeleitet werden. Ziel ist, durch die Aus-
wahl geeigneter Sanierungsverfahren in eine moglichst niedrige Gefahrdungs-
klasse zu gelangen.

Insbesondere bei der Einstufung der zu

erwartenden Expositionshéhe (vgl.

hierzu Anhang 2) sollten im Einzelfall fol-

gende Faktoren beriicksichtigt werden:

* GroBe der befallenen Flache,

* Feuchte des befallenen Materials,

e Vorliegen eines Feuchteschadens mit
Befall tieferliegender Schichten,

Beispiel fur mittlere Sporenexposition o Zeitpunkt des Schadenseintritts,
(Gefdhrdungsklasse 1 oder 2, je nach
Dauer der Tatigkeit) beim Verpacken von ~ * Ausgewdhites Arbeits-/Sanierungs-
mit Schimmelpilzen kontaminiertem verfahren und dessen Einfluss auf die
Archivgut, das zuvor oberfldchlich abge- Sporenverbreitung.
saugt wurde Werden bei der Sanierung von Schim-
melpilzschdden chemische Behandlungsmittel eingesetzt, ist dies bei der
Gefahrdungsbeurteilung zusatzlich zu beriicksichtigen. So wirken die héufig
verwendeten Mittel Chlorbleichlauge und Wasserstoffperoxid atzend auf Haut,
Augen und Schleimhaute. Ethanol und andere Alkohole bergen Brand- und
Explosionsgefahren und kénnen zudem bei intensiver Anwendung zu schweren
Gesundheitsstérungen (z.B. Bewusstseinsstérungen) fiihren.
Ist der Einsatz solcher Stoffe unvermeidbar, sind die Technischen Regeln flr
Gefahrstoffe und die in den jeweiligen Sicherheitsdatenblattern festgelegten
Sicherheitsratschlage und SchutzmaBnahmen der Hersteller fiir den geplanten
Anwendungszweck zu befolgen.
I l‘ Bei sich andernden Arbeitsbedingungen,
1 besonders bei ldnger andauernden
Tétigkeiten, kann sich die Gefahrdungs-
situation dndern. Dies kann z.B. bei
| Entfernung von Wandverkleidungen,
| Entfernung von Trockenbauwanden,
0 Entfernung von Teppichbdden, der Fall
v sein. Hier hat der Unternehmer eine
—— o ~ erneute Gefahrdungsbeurteilung durch-
Beispiel fir schwache Sporenexposition zufiihren.
(,Ohne besondere Gefahrdung*) bei mit
Schimmelpilzen befallenen Fugendich-
tungen

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009



Abbildung 1:

16

Zu erwartende

Sporenkonzentration
(vgl. Anhang 2)
|
Schwach Mittel Stark
Hinweise kénnen sein, wenn

beim Arbeitsverfahren:
* Kein sichtbarer Staub in MéBige Freisetzung Stark staubintensive

der Luft vorhanden ist, von Staub und Sporen. Arbeitsverfahren
* Keine Mobilisierung der ohne z.B.

Pilzsporen zum Beispiel wirksame lokale Absaugung
durch Bearbeitung von
mit Pilzen behafteten Bau-
teilen zu erwarten ist und

e durch die Tétigkeit keine

Staubentwicklung eintritt

v

Dauer der
Tatigkeit
Gesamtumfang der
Tatigkeit
kurz lang
<2h >2h
ohne Gefahrdungs- Gefahrdungs- Gefahrdungs-
besondere klasse 1 klasse 2 klasse 3
Gefahrdung
SchutzmaBnahmen SchutzmaBnahmen SchutzmaBnahmen SchutzmaBnahmen

vgl. Abschnitt 6.3 vgl. Abschnitt 6.4 vgl. Abschnitt 6.5 vgl. Abschnitt 6.6

Gefadhrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit Schimmelpilzen in Abhdngigkeit von der Dauer
der Exposition sowie der zu erwartenden Sporenbelastung

6.1

17

5.2.2 Legionellen

Legionellen sind in der Atemluft nur bei Aerosolbildung zu erwarten. Arbeits-
verfahren mit erhéhter Aerosolbildung werden ublicherweise bei der Sanierung
von Wasserleitungen nicht angewandt. Danach ist eine Gefahrdung in der
Regel als unwahrscheinlich anzunehmen.

In Ausnahmen, z.B. bei der Sanierung von Warmwasserleitungssystemen mit
bekanntem Legionellenbefall, ist besonders auf die Auswahl von aerosolmin-
dernden SanierungsmaBnahmen zu achten.

5.2.3 Fakalkeime

Eine von abwassertechnischen Anlagen ausgehende Infektionsgefahr steigt u.a.
mit der Zahl der Nutzer. Eine erhdhte Infektionsgefahr kann z.B. bei Toiletten-
anlagen in Gemeinschaftseinrichtungen bestehen. Ein besonderes Augenmerk
gilt auch Arbeiten an abwassertechnischen Anlagen in Infektionsabteilungen
medizinischer Einrichtungen.

Bei der Gefahrdungsabschatzung sind Tatigkeiten mit direktem Hautkontakt zu
beachten. Im Nassbereich sind Stoff-Leder-Handschuhe nicht geeignet.
Weitere Hinweise siehe auch in den Anforderungen der Regeln fir Sicherheit
und Gesundheitsschutz: Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in abwasser-
technischen Anlagen (GUV 27.11 bzw. TRBA 220).

SchutzmaBnahmen

Durch geeignete MaBnahmen missen sowohl die Mitarbeiter vor Ort als auch
Nachbargewerke und Nutzer geschiitzt werden. Grundsétzlich kommt bei
Geféhrdungen durch biologische Arbeitsstoffe der intensiven personlichen
Hygiene sowie der Arbeitsplatzhygiene eine groBe Bedeutung zu.

Aufgaben des Unternehmers

Der Unternehmer hat die Arbeiten so zu gestalten, dass von den biologischen
Arbeitsstoffen moglichst keine Gefdhrdungen ausgehen. Insbesondere hat er
dafir zu sorgen, dass Arbeitsverfahren sowie Maschinen und Gerate so aus-
gestattet und beschaffen sind, dass diese Forderung eingehalten wird
(ArbschG, BioStoffV).

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009



6.2

6.3

6.4

Dies wird durch die Ergreifung von geeigneten SchutzmaBnahmen nach der
Gefahrdungsbeurteilung umgesetzt. Insbesondere sind:

¢ die Gefahrdungsbeurteilung zu dokumentieren,

e geeignete technische, organisatorische und personliche SchutzmaBnahmen
festzulegen und zu ergreifen,

* eine Betriebsanweisung zu erstellen und die Mitarbeiter mit Hilfe dieser zu
unterweisen.

Rangfolge der SchutzmaBnahmen

Die Grundregel fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz lautet, entsprechende
Gefahrdungen zunéchst durch technische MaBnahmen zu minimieren. Erst
wenn dies nicht moglich ist, sind organisatorische und personliche Schutz-
maBnahmen zu treffen. Diese Rangfolge findet sich in verschiedenen Vor-
schriften wieder und wird als ,TOP* (technisch, organisatorisch, persénlich)
bezeichnet.

SchutzmaBnahmen, wenn ,keine besondere Gefahrdung“
entspr. Abschnitt 5 vorliegt

Die Allgemeinen HygienemaBnahmen flr Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen, die in den Technischen Regeln fiir Biologische Arbeitsstoffe:
+Allgemeine HygienemaBnahmen: Mindestanforderungen® (TRBA 500, s. auch
Anhang 1) festgelegt sind, sind einzuhalten.

Nach der Arbeit und vor Pausen sind die Hande und ggf. kontaminierte Haut-
partien mit Reinigungsmittel und reichlich Wasser zu waschen. Wegen der
erhdhten Hautbelastung beim Tragen von Handschuhen sind die Hande und
Finger nach Arbeitsende mit einem regenerierenden Hautpflegemittel sorgféltig
einzucremen. Ein beispielhafter Hygiene- und Hautschutzplan ist in Anhang 3
aufgeflhrt.

Essen, Trinken, Rauchen und Schnupfen sowie der Gebrauch von Kosmetika
sind bei den Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen generell zu unter-
sagen.

SchutzmaBnahmen der Gefahrdungsklasse 1

Sind aufgrund der Ermittlung der Gefahren nach Abschnitt 5 die Tatigkeiten
der Gefahrdungsklasse 1 zuzuordnen, sind zusatzlich zu den MaBnahmen der
TRBA 500 folgende SchutzmaBnahmen zu beachten:
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6.4.1 Technische MaBnahmen

Staub- und Aerosolminimierung:

Arbeitsverfahren, die mit einer Staub- bzw. Aerosolbildung verbunden sind,
flihren im Allgemeinen zu einer deutlich erhéhten Konzentration an Mikro-
organismen in der Umgebungsluft.

Alle Sanierungsarbeiten sind so durchzufiihren, dass die Staub- und Aerosol-
entwicklung durch Auswahl geeigneter Arbeitsverfahren grundsatzlich mini-
miert werden.

Beispiele flir technische MaBnahmen sind:

* Verwendung von Spriihextraktionsverfahren anstatt klassischer Verfahren wie
Abschlagen oder Stemmen,

e Verwendung von Maschinen und Geréten mit integrierter Absaugung,

¢ Befeuchten der Oberflachen, unmittelbar vor dem Abtragen,

e Sattes Befeuchten von befallenen Tapeten vor dem Entfernen,

e Auftragen von Sporenbindern beim Abschlagen von Putz,

¢ Befeuchten schimmelpilzbefallener Teppichbdden vor dem Entfernen,

e Reinigung der Oberflachen von locker anhaftendem Schimmelpilzbefall vor
Abtrag der Oberflache, z. B. durch Absaugen von Wanden und Decken.

Nicht zu empfehlen sind alle Verfahren, bei denen Staub aufgewirbelt wird, wie

z.B.:

e Dampfstrahlen, Trockenstrahlen

* Abblrsten

Zur Reinigung des Arbeitsbereiches missen Industriesauger mit Filter der

Staubklasse H entsprechend DIN EN 60335-2-69 (bisher K1 und K2) oder

vergleichbare Geréte eingesetzt werden. Bei glatten Oberflachen sollte eine
Feinreinigung durch feuchtes Abwischen erfolgen.

Beaufschlagte Filter der Sauggerate miissen in stabilen, dicht schlieBenden
Behaltern (z.B. Spannringfasser) gelagert werden. Bei der Entnahme der Filter-
patronen sind die Hinweise des Herstellers zu beachten. Die Freisetzung von
Stauben ist dabei zu unterbinden. Gleiches gilt fir die Reinigung verstopfter
Ansaugrohre.

Der Transport des demontierten Materials hat staubfrei, in geeigneten Behal-

tern, z.B. big bags, zu erfolgen. Um die Verschleppung von Sporen zu verhin-
dern, empfiehlt es sich, die Transportbehalter vor Verlassen des Sanierungs-

bereiches auBen zu reinigen (z.B. durch Absaugen).

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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6.4.2 Vermeidung der Kontamination unbelasteter Bereiche

Da bei der Sanierung arbeitsbedingt Schimmelpilzsporen aufgewirbelt bzw.
freigesetzt werden kdnnen, ist eine Verbreitung von Sporen und damit die
Kontamination unbelasteter Bereiche zu verhindern. Diesbezuglich kommen in
Abhangigkeit von der konkreten Schadenssituation vor allem folgende MaB-
nahmen in Frage:

* Berdumung des naheren Schadensumfeldes und griindliche Reinigung nach
der Sanierung,

* Abdeckung von Mobiliar, Wanden und Boden (insbesondere Teppichbdden)
des (naheren) Schadensumfeldes,

¢ Staubdichte Abtrennung des Schadensbereiches.
6.4.3 Organisation des Arbeitsbereiches

Die Arbeits- bzw. Schutzkleidung muss getrennt von der StraBenkleidung
aufbewahrt werden. Getranke, Lebensmittel, Schnupftabake und Tabakwaren
durfen nicht in den Arbeitsbereich gebracht werden.

Beim Ubergang vom belasteten in den unbelasteten Bereich ist darauf zu
achten, eine Verschleppung von Keimen und Sporen weitestgehend zu ver-
hindern, z.B. durch Ablegung der Schutzkleidung. Empfehlenswert ist es,
Schuhe flir den unbelasteten Bereich vorzuhalten. Alternativ sind kontami-
nierte Schuhe bei Verlassen des Arbeitsbereiches zu reinigen.

Kontaminierte Kleidung muss getrennt von Privatkleidung gewaschen bzw.
entsorgt werden. Eine verwendete Atemschutzmaske ist erst im unbelasteten
Bereich abzulegen. Es muss gewahrleistet sein, dass Wasch- und ggf. er-
forderliche Umkleidemdglichkeiten vor Ort verfligbar sind.

6.4.4 Betriebsanweisung, Unterweisung

Der Unternehmer hat die anzuwendenden ArbeitsschutzmaBnahmen in einer
Betriebsanweisung festzulegen.

Hierbei ist die Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe aber auch die
Geféhrdung durch andere Einwirkungen zu berlicksichtigen. Es ist insbeson-

dere notwendig, die SchutzmaBnahmen sowie die Reinigung von Geraten, ggf.

Desinfektion und Entsorgung von biologischen Arbeitsstoffen festzulegen. In
dieser Betriebsanweisung sind auch besondere HygienemaBnahmen, die beim
Essen, Trinken, Rauchen, Schnupfen und beim Toilettengang einzuhalten sind,
aufzuftihren.
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Die Betriebsanweisung ist in einer fiir die Beschaftigten verstandlichen Form
und Sprache abzufassen, an geeigneter Stelle in der Arbeitsstétte bekannt zu
machen und zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuh&ngen.

Die Beschaftigen sind anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen.

Die Beschaftigten haben die auf der Grundlage der Unterweisung erfolgten
Anweisungen des Unternehmers sowie die Betriebsanweisung zu befolgen.
Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von
den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestétigen.

In Anhang 4 ist beispielhaft eine Musterbetriebsanweisung aufgefihrt.
6.4.5 Personliche Schutzausriistung

Neben technischen und organisatorischen MaBnahmen, hat der Unternehmer
den Beschaftigten personliche Schutzausriistung zur Verfligung zu stellen. Die
Beschéftigten haben diese bestimmungsgemaB zu benutzen.

Die fur den Einsatz gegeniiber biologischen Gefahrdungen relevante Person-
liche Schutzausriistung ist unten im Einzelnen aufgefiihrt.

Hinweise zur weiteren Auswahl Persdnlicher Schutzausristung finden sich in
den Berufsgenossenschaftlichen Regeln:

- BGR 189 ,Einsatz von Schutzkleidungen®

- BGR 190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®

- BGR 191 ,Benutzung von FuB- und Beinschutz*

- BGR 192 ,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz*
- BGR 195 ,Benutzung von Schutzhandschuhen®

Atemschutz

Bei Téatigkeiten von kurzer Dauer (vgl. Abschnitt 5, Abbildung 1) sind Masken
mit P2-Filter einzusetzen. Grundsétzlich sind Halbmasken den FFP-Einweg-
masken vorzuziehen. Optimal sind gebldseunterstiitzte Halbmasken mit
Partikelfilter TM2P.

Die Filter der Atemschutzmasken bzw. FFP2-Filter sind mindestens arbeits-
taglich zu verwerfen.

Augenschutz

Ist Augenschutz erforderlich, etwa bei der Gefahr von Spritzwasserbildung,
Arbeiten iber Kopf mit Staubentwicklung etc., so ist mindestens eine Korb-
brille zu verwenden. Der Augenschutz kann auch durch das Tragen einer
Vollmaske gewahrleistet sein.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Schutzkleidung

Als Schutz vor Staubbelastung und direktem Hautkontakt ist partikeldichte,
luftdurchlédssige (sogenannte ,,atmungsaktive) Einwegschutzkleidung, Katego-
rie lll, Typ 5 zu empfehlen. Eine Verschleppung von Stéuben (ber die Haare ist
z.B. durch das Tragen einer Kapuze zu minimieren.

In Einzelfallen kann wasserdichte Schutzkleidung erforderlich sein, z.B. bei
Kontakt mit verunreinigten Wéssern.

Handschutz

Der Handschuh muss abgestimmt auf die mechanische, chemische und bio-
logische Belastung ausgewahlt werden.

Bei Feuchtarbeiten sind fllissigkeitsdichte Handschuhe einzusetzen. Hand-
schuhe aus Leder/Textil-Kombinationen sowie medizinische Einmalhand-
schuhe sind ungeeignet. Im Allgemeinen empfiehlt es sich Handschuhe aus
Nitril- bzw. Butylkautschuk zu verwenden. Die Beschéftigten sollen individuell
jeweils mehrere Paare geeignete Handschuhe zur Verfligung haben, damit ver-
schmutzte oder feuchte Handschuhe nach Reinigung und Trocknung im Wech-
sel verwendet werden kdnnen. Es kénnen auch Zwirnunterziehhandschuhe
verwendet werden.

FuBschutz

Es ist ein der Baustelle entsprechendes Schuhwerk einzusetzen. Dieses muss
zusétzlich abwaschbar sein.

SchutzmaBnahmen der Gefdhrdungsklasse 2

Sind aufgrund der Ermittlung der Gefahren nach Abschnitt 5 die Tétigkeiten
der Gefahrdungsklasse 2 zuzuordnen, miissen zusétzlich zu den in den
Abschnitten 6.3 und 6.4 beschriebenen MaBnahmen folgende SchutzmaB-
nahmen beachtet werden:

6.5.1 Technische MaBnahmen
LiftungsmaBnahmen:

Fir eine ausreichende, ggf. technische Be- und Entlliftung des Schwarzbe-
reiches ist zu sorgen.

6.6
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6.5.2 Schwarz-WeiB-Trennung

Die kontaminierten Bereiche sind als Schwarz-Bereiche zu kennzeichnen. Der
Ubergang vom belasteten Schwarz-Bereich in den unbelasteten WeiBbereich
hat tiber eine Schwarz-WeiB-Trennung zu erfolgen. Je nach Sanierungsumfang
kann diese Trennung unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei kleinen Rdumen ist
es u.U. ausreichend, die Rdume abzudichten.

Verunreinigte Kleidung darf nicht im WeiBbereich abgelegt werden.

Werkzeuge und andere Arbeitsmittel sind innerhalb des Schwarzbereiches zu
reinigen, z.B. durch Absaugen.

6.5.3 Personliche Schutzausriistung
Atemschutz

Bei Tatigkeiten der Gefdhrdungsklasse 2 sind P2-Masken mit Geblaseunter-
stiitzung wegen des geringeren Atemwiderstandes zu empfehlen. Geeignet ist
Atemschutz der Schutzstufe TM2P oder TH2P. Atemschutzhauben der Schutz-
stufe TH2P sind vorzuziehen.

Schutzkleidung

Als Schutz vor Staubbelastung und direktem Hautkontakt ist partikeldichte,
luftdurchléssige (sogenannte ,,atmungsaktive®) Einwegschutzkleidung, Katego-
rie Ill, Typ 5 zu verwenden. Eine Verschleppung von Stéuben uber die Haare ist
z.B. durch das Tragen einer Kapuze zu minimieren.

In Einzelfallen kann wasserdichte Schutzkleidung erforderlich sein, z. B. bei
Kontakt mit verunreinigten Wassern.

SchutzmaBnahmen der Gefahrdungsklasse 3

Sind aufgrund der Ermittlung der Gefahren nach Abschnitt 5 die Tatigkeiten
der Gefahrdungsklasse 3 zuzuordnen, miissen zusétzlich zu den in den Ab-
schnitten 6.3, 6.4 und 6.5 beschriebenen MaBnahmen folgende SchutzmaB-
nahmen beachtet werden:

6.6.1 Technische MaBnahmen
LiiftungsmaBnahmen:

Fir eine ausreichende technische Be- und Entliftung des Schwarzbereiches
ist zu sorgen.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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6.8

Bild 9:
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Bei der Abluftflihrung ist sicherzustellen, dass keine Gefahrdung Dritter ent-
steht. So kann es bei dichter Wohnbebauung (z.B. Mehrfamilienhaus) erforder-
lich sein, die Abluft zu filtern.

6.6.2 Schwarz-WeiB-Trennung

Je nach Exposition und Kontamination kann die Schwarz-WeiB-Trennung tber
eine Ein- oder Mehrkammerschleuse erfolgen, ggf. kdnnen hierfir vorhandene
Raume mit einbezogen werden.

6.6.3 Persdénliche Schutzausriistung

Der Unternehmer hat Atemschutz der Schutzstufe TM3P und zur Verhitung
von Augenreizungen eine staubdichte Schutzbrille zur Verfiigung zu stellen.
Vollmasken erflillen beide Kriterien.

SchutzmaBnahmen bei Kontakt mit fakalhaltigem Abwasser

Bei Kontakt mit Abwasser kommt den HygienemaBnahmen eine besondere
Bedeutung zu. Die unter Abschnitt 6.3 sowie Abschnitt 6.4.5 ,Handschutz”
genannten MaBnahmen sind auch hier zu beachten.

Zusétzlich sind bei Tatigkeiten mit méglichem Abwasserkontakt langerstulpige
Schutzhandschuhe zu verwenden, damit durch umgeschlagene Stulpen ein
Rucklaufen kontaminierter Flissigkeiten auf die Arme verhindert wird.

Uberpriifung der Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen

Die festgelegten MaBnahmen missen im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
vom Unternehmer (iberpriift werden. Dabei ist besonders zu berticksichtigen, ob

Dritte gefahrdet werden. Auch ist auf die Akzeptanz durch die Mitarbeiter zu achten.

Wenn im Einzelfall eine technische MaBnahme auf ihre Wirksamkeit tiberpriift
werden muss, ist die Uberpriifung des Keimgehaltes der Luft entsprechend
den Empfehlungen des BMAS (Bundes-
ministerium fur Arbeit und Soziales) -
Beratergremiums ,,Ausschuss fiir biolo-
gische Arbeitsstoffe” (ABAS) durchzu-
fiihren (siehe hierzu auch die TRBA 405
~Anwendung von Messverfahren fir luft-
getragene Biologische Arbeitsstoffe”).
Wenn Messungen durchgeflihrt werden,
so sind die in der BGIA-Arbeitsmappe
beschriebenen Verfahren einzusetzen.

Technische Entliiftung bei starkem
Schimmelpilzbefall

71
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Arbeitsmedizinische Betreuung
und Vorsorgeuntersuchungen

Beratung

Der Unternehmer hat fiir die Gefahrdungsbeurteilung auf medizinischen Sach-
verstand zurlickzugreifen, z.B. im Hinblick auf Vorkommen, Relevanz und
krankheitsausldésendes Potenzial von biologischen Arbeitsstoffen unter Be-
riicksichtigung der erregerspezifischen Aufnahmepfade.

Insbesondere besteht Beratungsbedarf hinsichtlich der Fortsetzung der Tétig-
keit der Beschaftigten bei Auftreten von Gesundheitsstérungen und Erkran-
kungen.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung

Im Rahmen regelmaBiger arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
werden beginnende Gesundheitsstérungen meist rechtzeitig erkannt. Durch
geeignete individuelle PraventionsmaBnahmen und rechtzeitige Behandlung
kann somit die Entwicklung arbeitsbedingter Erkrankungen verhindert werden.

Hierzu gehdren unter anderem Vorsorgeuntersuchungen, die nach der UVV
»Arbeitsmedizinische Vorsorge® (BGV A 4) und der BGV A 1 verpflichtend sind
oder den Beschaftigten anzubieten sind.

Bei Gebaudesanierungsarbeiten ist in erster Linie an Vorsorgeuntersuchungen
nach G26 (Tatigkeiten unter Atemschutz) zu denken. Weiterhin sind hinsicht-
lich arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen obstruktive Atemwegs-
erkrankungen, Hautbelastungen, insbesondere durch Feuchtarbeit, sowie bei
Kontakt zu fakalhaltigem Abwasser mégliche Infektionsgefahren zu bertick-
sichtigen.

Zur Auswahl der zu untersuchenden Beschaftigten sind die Auswahlkriterien
flir die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach den berufsgenossen-
schaftlichen Grundsatzen BGI 504 hilfreich.

Der Unternehmer hat diese arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen zu

veranlassen. Er muss hierflr einen Arzt mit arbeitsmedizinischer Fachkunde
(§ 3 UVV ,Betriebsarzte” (BGV A 7)) beauftragen.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Anhang 1

Anforderungen und Anwendung der
BioStoffV beziiglich der Gefahrdungs-
beurteilung

e Zu § 3 der BioStoffV - Definition der Risikogruppen

Risikogruppe 1:

Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie
beim Menschen eine Krankheit verursachen.

Risikogruppe 2:

Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen
kénnen und eine Gefahr fiir Beschéftigte darstellen kénnen; eine Ver-
breitung der Stoffe in der Bevélkerung ist unwahrscheinlich; eine wirk-
same Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise méglich.
Risikogruppe 3:

Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen
hervorrufen kénnen und eine ernste Gefahr fiir die Beschéftigten dar-
stellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevélkerung kann bestehen,
doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung
mdglich.

Risikogruppe 4:

Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen
hervorrufen kénnen und eine ernste Gefahr fir die Beschéftigten dar-
stellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevélkerung ist unter Umstén-
den groB; normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung
nicht méglich.

Zur Eingruppierung in Risikogruppen sind die:

* TRBA 460 ,Einstufung von Pilzen in Risikogruppen“

* TRBA 462 ,Einstufung von Viren in Risikogruppen*

* TRBA 464 ,Einstufung von Parasiten in Risikogruppen®,
* TRBA 466 ,Einstufung von Bakterien in Risikogruppen”
bzw. die

* Merkblatter ,Sichere Biotechnologie; Eingruppierung biologischer Agenzien®
(BGI 631-634) der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie zu beach-
ten.
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¢ Zu § 5 der BioStoffV - Informationen fiir die Gefahrdungsbeurteilung

Fr die Gefdhrdungsbeurteilung hat sich der Arbeitgeber ausreichende
Informationen zu beschaffen. Zu beriicksichtigen sind dabei:

1. Die ihm zugénglichen tétigkeitsbezogenen Informationen tber die Iden-
titét, die Einstufung und das Infektionspotenzial der vorkommenden
biologischen Arbeitsstoffe sowie die von ihnen ausgehenden sensibili-
sierenden und toxischen Wirkungen.

2. Tétigkeitsbezogene Informationen (ber Betriebsabldufe und Arbeits-
verfahren.

3. Art und Dauer der Tétigkeiten und damit verbundene Ubertragungs-
wege sowie Informationen (ber eine Exposition der Beschéftigten.

4. Erfahrungen aus vergleichbaren Tatigkeiten, Belastungen und Exposi-
tionssituationen und Uber bekannte téatigkeitsbezogene Erkrankungen
sowie die ergriffenen Gegenmalinahmen.

Als Ergebnis aus der Bearbeitung der 0.g. Punkte ist die Zuordnung zu ge-
zielten oder nicht gezielten Tatigkeiten vorzunehmen.

® Zu § 7 Gefahrdungsbeurteilung bei nicht gezielten Tatigkeiten

Entsprechend § 7 der BioStoffV sind Téatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
einer Schutzstufe von 1 bis 4 zuzuordnen, die SicherheitsmaBnahmen sind
entsprechend auszuwahlen.

Ist die Zuordnung zu einer Schutzstufe z.B. aufgrund nicht ausreichender
Informationen nicht méglich, sind entsprechend § 7 der BioStoffV nach dem
Stand der Technik Art, AusmaB und Dauer der Exposition der Beschéftigten
gegenliber biologischen Arbeitsstoffen zu ermitteln und die erforderlichen
SchutzmaBnahmen festzulegen.

Dabei sind mindestens die allgemeinen HygienemaBnamen der Schutzstufe 1
festzulegen. Diese allgemeinen HygienemaBnahmen sind in der Technischen
Regel fiir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 500 ,Allgemeine HygienemaB-
nahmen: Mindestanforderungen® aufgefiihrt.

Neben dem Infektionsrisiko sind die sensibilisierenden und toxischen Wirkun-
gen von biologischen Arbeitsstoffen zusatzlich zu beriicksichtigen.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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¢ Ausziige aus der TRBA 500 ,,Alilgemeine HygienemaBnahmen“
5.2 Technische und bauliche MaBnahmen

Bei der Einrichtung von Arbeitsstétten sind im Hinblick auf die Tatigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen folgende Anforderungen zu beriicksichtigen:

- Leicht reinigbare Oberflachen fir FuBbdden und Arbeitsmittel (z.B. Maschi-
nen, Betriebseinrichtungen) im Arbeitsbereich, soweit dies im Rahmen der
betrieblichen Mdglichkeiten liegt.

- MaBnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stauben und Nebel.
- Waschgelegenheiten sind zur Verfligung zu stellen.
- Vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemdglichkeiten.

5.3 Organisatorische MaBnahmen

Der Arbeitgeber hat durch organisatorische MaBnahmen dafiir Sorge zu
tragen, dass folgende Forderungen eingehalten sind:

- Vor Eintritt in die Pausen und nach Beendigung der Tatigkeit sind die Hande
zu waschen.

- Mittel zum hygienischen Reinigen und Trocknen der Hande sowie ggf. Haut-
schutz- und Hautpflegemittel mussen zur Verfigung gestellt werden.

- Es sind Mdglichkeiten zu einer von den Arbeitsstoffen getrennten Aufbe-
wahrung der Pausenverpflegung und zum Essen und Trinken ohne Beein-
trachtigung der Gesundheit vorzusehen.

- Arbeitskleidung und persénliche Schutzausriistung sind regelméBig und bei
Bedarf zu reinigen oder zu wechseln.

- StraBenkleidung ist von Arbeitskleidung und persénlicher Schutzausriistung
getrennt aufzubewahren.

- Arbeitsrdume sind regelmaBig und bei Bedarf mit geeigneten Methoden zu
reinigen.

- Pausen- oder Bereitschaftsrdume bzw. Tagesunterkinfte sollten nicht mit
stark verschmutzter Arbeitskleidung betreten werden.

- Abfélle mit biologischen Arbeitsstoffen sind in geeigneten Behaltnissen zu
sammeln.

- Mittel zur Wundversorgung sind bereitzustellen.
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Anhang 2

Beispielhafte Auflistung einzelner
Tatigkeiten und die dabei zu erwartende
Sporenkonzentration

In der nachfolgenden Tabelle sind typische Téatigkeiten im Zusammenhang mit
der Instandhaltung und Sanierung von Gebauden aufgefiihrt. Es ist jeweils die
nach bisherigem Kenntnisstand vermutete Sporenkonzentration in der Raum-
luft (,schwach®, ,mittel“ oder ,stark“) angegeben fir den Fall, dass ein
Schimmelpilzbefall vorliegt.

Die Einstufungen ,schwach®, ,mittel“ oder ,stark“ beruhen auf Messun-
gen oder wurden von der Staubkonzentration abgeleitet. Die Einteilung
beruht auf dem heutigen Kenntnisstand. Bisher vorliegende Messergeb-
nisse zu Schimmelpilzkonzentrationen bei entsprechenden Tatigkeiten
untermauern die vorgenommenen Abschéatzungen.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

* Der Schimmelpilzbefall muss nicht notwendigerweise sichtbar sein. Er kann
hinter einer Vertéfelung, Tapete etc. verdeckt vorliegen, oder er ist unaufféllig
(z. B. im Teppichboden).

* Die Einstufung ,,schwach®, ,mittel“ oder ,stark“ bezieht sich, wenn nicht
explizit anders dargestellt, auf die Ubliche Ausflihrungsweise dieser Tétigkeit,
ohne dass besondere technische MaBnahmen zur Verringerung der Sporen-
ausbreitung getroffen wurden (wie z. B. lokale Absaugung).

Hohe Sporenkonzentrationen in der Raumluft entstehen nicht nur bei Arbeiten
an stark mit Schimmel befallenen Fléchen. Bei Arbeiten mit generell hoher
Staubbelastung reichen auch kleine oftmals nicht sichtbare Befallssituationen
aus, um hohe Sporenbelastungen zu erzeugen.

Bisherige Untersuchungen weisen darauf hin, dass bei einigen Tatigkeiten
mit starker Staubentwicklung die Sporenkonzentration stérker ansteigt als
die Staubkonzentration. Wird der Staubgrenzwert eingehalten und ist die zu
erwartende Expositionshéhe der Schimmelpilzsporen < 50.000 KBE/m?, wird
empirisch davon ausgegangen, dass keine Gefahrdung flir die Beschaftigten
gegeben ist, unabhangig von der Dauer der Téatigkeit. Der Wert von 50.000
KBE Schimmelpilzsporen/m?® ist nicht arbeitsmedizinisch begriindet und
beruht auf Erfahrungen aus dem Abfallbereich, wo ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Schimmelpilzen anzutreffen ist. Daher sind Téatigkeiten, bei
denen diese Faktoren gegeben sind, der Kategorie ,,ohne besondere Geféhr-
dung® zuzuordnen (vgl. Abschnitt 5.2.1).

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Da eine mégliche Korrelation zwischen Staub- und Schimmelpilzsporen-
konzentration flr diese Téatigkeiten bisher nicht hinreichend untersucht wurde,
kann jedoch die Unterschreitung des Staubgrenzwertes gem. TRGS 900 nicht
zwangslaufig auch mit einer geringen Sporenkonzentration gleichgesetzt
werden und umgekehrt. Wenn vor oder wahrend dieser Tatigkeiten starkerer
Schimmelpilzbefall zu erkennen ist (Geruch, sichtbare groBflachige Ausdeh-
nung), kann eine héhere Sporenkonzentration angenommen werden.

Bei begriindetem Verdacht, dass toxinproduzierende Schimmelpilze, wie z.B.
Stachybotrys chartarum, vorhanden sind, ist zumindest von der Gefahrdungs-

klasse 1 auszugehen.

Beispielhafte Tatigkeiten

Zu erwartende Sporenkonzentration
bei sichtbarem oder begriindetem
Verdacht auf Schimmelpilzbefall

Sanierung im Wandbereich:

Fugen, Dichtungen entfernen SCHWACH
Putz/Mauerwerk trocken entfernen, STARK
reinigen

Putz entfernen mit Putzfrase MITTEL
mit integrierter Absaugung oder

mit Spriihextraktionsverfahren

Trockenbauwénde entfernen bzw. STARK
ausbessern

Entfernung von Trockenbauwande, SCHWACH
die mit Selbstklebefolie abgedeckt sind

Selbstklebefolie aufbringen MITTEL
Selbstklebefolie auf zuvor abgesaugte SCHWACH
Trockenbauwand aufbringen

Sanierung von Lehmziegelbauten STARK
Tapeten trocken entfernen STARK
Tapeten nach Behandlung mit Sporen- SCHWACH
binder oder nach Einkleistern entfernen

Sanierung der Fenster:

Fensterstock ausbauen, abschleifen MITTEL
Fensterstock vor Ausbau absaugen und SCHWACH

mit Sporenbinder behandeln

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
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Beispielhafte Tatigkeiten

Zu erwartende Sporenkonzentration
bei sichtbarem oder begriindetem
Verdacht auf Schimmelpilzbefall

Sanierung im Deckenbereich:

Zwischendecken, abgehdngte Decken STARK
(ggf. mit Ddmmung) entfernen

Schittmaterial ausbauen STARK
(Lehm, Stroh,...)

Sanierung im FuBbodenbereich:

Teppichboden trocken entfernen MITTEL
Teppichboden vor dem Entfernen SCHWACH
einschdumen

Parkett, Korkboden, Linoleum entfernen MITTEL
Estrich und Da&mmung trocken entfernen STARK
Ungeeignete Trocknungsverfahren, STARK
z.B. Uberdruckverfahren

Sonstige Tatigkeiten:

Dammmaterial aus ,nachwachsenden STARK
Rohstoffen“ (Papier, Zellulose, Schaf-

wolle, Holzfaserplatten etc.) entfernen,

sanieren

Dammmaterial aus kiinstlichen STARK
Mineralfasern ausbauen siehe auch TRGS 521
Entrimpelung STARK
Saunasanierung STARK
Hausschwammsanierung SCHWACH
ohne sichtbare Fruchtkorper

Hausschwammsanierung STARK
Fruchtkorper sichtbar

Archivgut ausrdumen MITTEL

Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009




Anhang 3

Hygiene- und Hautschutzplan

Was Wann Womit Wie Wer
Hautschutz vor der Arbeit, Hautcreme aus | Hande und Jeder
nach jeder Haut- | Tube oder Finger sorgfaltig
reinigung Spender gemaB | eincremen und
betriebsarztlicher | einziehen lassen
Empfehlung
Hautreinigung | nach Verschmut- | Wasser, Hande waschen, | Jeder
zung, vor den pH neutrale, mit Einmal-
Mabhizeiten, hautschonende | handtlichern
nach Arbeits- Seife abtrocknen
abschnitten
Hautpflege nach jeder Hautcreme aus | Hénde und Jeder
Arbeitsschicht Tube oder Finger sorgfaltig
Spender gemaB | eincremen und
betriebsarztlicher | einziehen lassen
Empfehlung
Reinigung der |1 bis 2 mal Waschmaschine | Nassverfahren Fa. XY
wiederverwend- | woéchentlich bei 60-95°C,
baren Arbeits- | oder nach ibliches Wasch-
kleidung Kontamination mittel
Atemschutz- | taglich, bei geman Flachen- Herr/Frau XY
maske reinigen/| Gebrauch Herstellerangaben | desinfektion,
desinfizieren nicht abtrocknen,
(gemé&B Her- einwirken lassen
stellerangaben)
Filterwechsel | nach Erfordernis, Jeder
der Atem- mind. arbeits-
schutzmaske | téglich
Hygienische nach direktem z.B. alkoholisches | ca. 3 ml auf Jeder
Hand- und Kontakt mit Hénde- trockener Haut
Haut- fakalhaltigen desinfektions- verreiben und
desinfektion Abwassern ohne | mittel (gemaB ca. 30 sec.
sichtbare VAH-Liste" einwirken lassen,
Verschmutzung nicht abtrocknen
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' Desinfektionsmittelliste des VAH (Verbundes fiir angewandte Hygiene e.V.) friiher Desinfektions-
mittelliste der deutschen Gesellschaft fir Hygiene und Mikrobiologie DGHM)
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Anhang 4

Muster-Betriebsanweisung

Firma:
Putzer GmbH

Muster-Betriebsanweisung
gemaB § 12 BioStoffV und § 14 GefStoffV

1. Anwendungsbereich

Entfernen von schimmelpilzbefallenem Putz in Wohnblock XY

2. Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Biologische Arbeitsstoffe:

Nach Wasserschaden in Gebauden kénnen Wande (Farb-
anstrich, Tapete, Putz) eine Vielzahl von Schimmelpilzen ent-
halten. Durch die Staubaufwirbelung bei den Arbeiten kénnen
gréBere Mengen Schimmelpilzsporen in die Luft freigesetzt
werden.

Gefahrstoffe:

Beim Entfernen des Putzes kommt es zur Entwicklung schwer-
16slicher Staube.

Gesundheitsgefahren:

o Allergische Atemwegserkrankungen durch Schimmelpilze

* Unspezifische Beeintrachtigungen der Atmungsorgane durch
Staube (z.B. chron. Bronchitis)

* Seltener toxische und infektiose Wirkungen von Schimmel-
pilzen, v.a. bei abwehrgeschwéchten Personen

 Verschleppung schimmelpilzhaltiger Staube (z.B. iber
Kleidung) in andere Bereiche

3. SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

¢ Vor dem Entfernen der Raufasertapete mit dem Hochstdruck-
spriihextraktionsverfahren, diese mit dem Sporenbinder ein-
streichen.

* Verschleppung schimmelpilzhaltigen Staubs in nicht kontami-
nierte Bereiche unterbinden

* Abschotten des Schwarzbereichs mit Baufolie und im Sanie-
rungsbereich verbliebene Gegenstande abdecken.

© Zur Reinigung verunreinigter Flachen Industriestaubsauger
[Firma ??] mit Filterpatronen der Staubklasse H (gem. DIN EN
60335-2-69) oder vergleichbare Gerate einsetzen.

¢ Im Schwarzbereich nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen;
keine Nahrungs- und Genussmittel aufbewahren.

* Beim Verlassen des Schwarzbereichs Schutzkleidung ablegen
und -schuhe reinigen

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009

Nummer:
XX.XX
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4. Verhalten

5. Verhalten

Handschutz:

¢ Beachtung des Hautschutzplans (Hautschutz, Hautreinigung,
Hautpflege)

* Tragen von Nitrilkautschukhandschuhen
Atemschutz:

 Tragen von geblédseunterstiitzter Halbmaske TM2P. Arbeitstag-
liche Reinigung des Atemschutzes und Wechsel der Filter.

Schutzkleidung:

¢ Tragen partikeldichter Einwegschutzkleidung der Kat. Ill, Typ 5
mit Kapuzen

Schutzschuhe:
* Tragen von abwaschbaren Sicherheitsschuhen der Kat. S3

bei Storungen und im Gefahrfall Notruf: ?22?

* Bei Beschadigung der Personlichen Schutzausriistung diese
sofort wechseln

* Bei Betriebsstoérungen, Kontamination benachbarter Bereiche
Vorgesetzte /Verantwortliche [Name??] informieren

bei Unféllen - Erste Hilfe Notruf: 22?

 Bei Auftreten von Unwohlsein, Reizerscheinungen den Vor-
gesetzten informieren und ggf. den Arzt aufsuchen

* Bei Verschmutzung des Auges dieses mit sauberem Wasser
aussplilen

* Bei Verletzung Wunde fachgerecht versorgen. Ersthelfer und
bei Bedarf Arzt aufsuchen (Verbandbucheintrag)

6. Instandhaltung, Entsorgung

» Technische Gerate geméaB Betriebsanleitung regelmaBig
warten und prifen

* Personliche Schutzausriistungen fachgerecht instandhalten
bzw. ggf. entsorgen

* Staubfreier Abtransport des demontierten Materials in bereit

gestellten Kunststoffsécken (z.B. big bags). Sacke nicht luft-
leer driicken.

Datum: ..............

................ Unterschrift: ..o
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Anhang 5
Muster-Gefahrdungsbeurteilung

Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffe
bei der Gebaudesanierung

1. Erfassung des Arbeitsbereiches

1.1 Bau-/Arbeitsstelle:

1.2 Auszufiihrende Arbeiten:

1.3 Fachliche Beratung:

2. Informationsbeschaffung

[Verfugbare Vorinformationen, wie z.B. Handlungsanleitung....,
Gutachten der Fa. XY vom TT.MM.JJ, Besichtigung vom TT.MM.JJ]

3. Art der Tétigkeit

Nicht gezielte Tatigkeit nach Biostoffverordnung

4. Beurteilung der nicht gezielten Tatigkeit

4.1 Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit Schimmelpilzen in Abhéngigkeit der
Dauer der Exposition sowie der zu erwartenden Starke der Exposition

4.2 Dauer der Tatigkeit: kurz/lang

4.3 Zu erwartende Exposition durch Staubbildung: schwach/mittel/stark

4.4 Daraus resultierende Gefahrdungsklasse:
keine besondere Gefahrdung/1/2/3

5. Festlegung der SchutzmaBnahmen

5.1 Grundsatzlich erforderliche Bemerkungen (z.B. Verantwortlichkeiten,
MaBnahmen Mangelbeseitigung bis...,)

5.1.1 Waschgelegenheit

5.1.2 Handreinigung bei Unterbrechung/
Beendigung der Tétigkeit

5.1.8 Hautschutzplan

5.1.4 Hautreinigungsmittel

5.1.5 Hautschutzmittel

5.1.6 Hautpflegemittel

5.1.7 personliches Handtuch

5.1.8 Von den Arbeitsstoffen getrennte
Aufbewahrung der Nahrungsmittel

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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5.1.9 Vom Arbeitsplatz getrennte
Umkleidemdglichkeit

5.1.10 Stark verschmutzte Arbeits-
kleidung nicht in Pausenrdumen
oder Tagesunterkinften

5.1.11 Getrennte Aufbewahrung von
StraBen-, Arbeitskleidung und PSA

5.1.12 RegelmaBige Reinigung der
Arbeitskleidung und PSA

5.1.13 RegelméaBige Reinigung
der Arbeitsrdume

5.1.14 Geeignete Abfallbehaltnisse

5.1.15 Mittel zur Wundversorgung

5.1.16 Betriebsanweisungen und
Unterweisung

5.2 MaBnahmen Geféhrdungsklasse 1

Bemerkungen (z.B. Verantwortlichkeiten,
Méngelbeseitigung bis...,)

5.2.1 Trennung von den unbelasteten
Bereichen

5.2.2 Staubsauger Kategorie H

5.2.3 Schutzanzug Kat Ill, Typ 5

5.2.4 Nitrilkautschuk-Handschuhe

5.2.5 Schutzbrille

5.2.6 Partikelfiltrierende Halbmaske P 2

5.3 MaBnahmen Gefédhrdungsklasse 2

Bemerkungen (z.B. Verantwortlichkeiten,
Mangelbeseitigung bis...,)

Zusétzlich zu den MaBnahm

en der Gefahrdungsklasse 1

5.3.1 anstelle 5.2.1 Abschottung des
Arbeitsbereiches, z.B. durch
Abdichtung der Rdume

5.3.2 ausreichende, ggf. technische
Be- und Entliiftung

5.3.3 anstelle 5.2.6 Turbohaube (TH2P)
oder geblaseunterstitzte P2-Maske

5.3.4 Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchung gem. Abschnitt 7 dieser
Handlungsanleitung

37

5.4 MaBnahmen Gefahrdungsklasse 3

Zusatzlich zu den MaBnahmen der Gefahrdungsklasse 1 und 2

5.4.1 Anstelle 5.3.1 ausreichende,
technische Be- und Entliftung

5.4.2 Schwarz-WeiBanlage je nach
Kontamination tber eine Ein- oder
Mehrkammerschleuse

5.4.3 Anstelle 5.3.3 TM3P mit staubdichter
Schutzbrille oder Volimaske

5.4.4 Augenschutz

Ort, Datum

Name

(Unterschrift)

6. Uberprﬁfung der Umsetzung der SchutzmaBnahmen

MaBnahme Ja Nein

Wenn nein, Begriindung

7. Sind Erkrankungen/Beeintriachtigungen bei der Arbeit aufgetreten?

Ja Nein

Wenn ja, zurlick zu Punkt 5

Ort, Datum

Name

(Unterschrift)

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Anhang 6

SchutzmaBnahmen, abhangig
von der Gefahrdungsklasse

(in Klammern jeweils der Verweis auf den entsprechenden Abschnitt der Handlungsanleitung):

MaBnahmen Keine Gefahrdungs- Gefahrdungs- Gefahrdungs-
besondere klasse 1 klasse 2 klasse 3
Gefahrdung entspr.
Abbildung 1

Grundsitzlich (6.3) Anforderungen der TRBA 500

durchzufiihrende

MaBnahmen:

Vermeidung der
Kontamination
unbelasteter

6.4.2)
Empfehlung, z.B.:
- Berdumung des

Siehe Technische SchutzmaBnahmen

Bereiche: naheren Scha-
densumfeldes
— Abdeckung von
Mobiliar
- Staubdichte
Abtrennung des
Arbeitsbereiches
Technische
Schutz-
maBnahmen:

Staub- und Aero-
solminimierung:

(6.4.1) erforderlich

Liftung:

(6.5.1)
Ausreichende,

ggf. technische
Be- und Entliiftung

(6.6.1)
Ausreichende,
technische

Be- und Entliiftung.
Bei Abluftfiihrung =

keine Gefahrdung
Dritter
Schwarz-WeiB- (6.4.3) 6.5.2) (6.6.2)
Trennung: Organisation des - Kennzeichnung Je nach
des Arbeitsschutzes| Kont. Bereiches, | Kontamination
- Ubergang vom Uber eine Ein-

Getrennte Auf-
bewahrung der
Arbeits- und
StraBenkleidung

Schwarz- in den
WeiBbereich lber
eine Schwarz-
WeiB-Trennung,
z.B. durch Abdich-
tung der Rédume

oder Mehrkammer-
schleuse

MaBnahmen Keine Gefahrdungs- Gefahrdungs- Gefahrdungs-
besondere klasse 1 klasse 2 klasse 3
Gefahrdung entspr.
Abbildung 1
Schwarz-WeiB- - Verunreinigte
Trennung: Kleidung nicht
im WeiBbereich
ablegen
- Reinigung von
Werkzeugen im
Schwarzbereich
(z.B. absaugen)
Betriebs- (6.4.4) erforderlich
anweisung/
Unterweisung
PSA: (6.4.5) 6.5.3) (6.6.3)
Atemschutz: - P2-Filter, P2 TM3P und
Empfehlung: Empfehlung: staubdichte
TM2P P2 mit Geblase Schutzbrille
TH2P oder Vollmaske
Augenschutz: Bei Spritzwasserbildung oder Arbeiten erforderlich
tiber Kopf
Schutzkleidung: Empfehlung: Partikeldichte, luftdurchléssige
Partikeldichte, Einwegschutzkleidung, Kategorie Il
luftdurchléssige Typ 5 mit Kapuze
Einwegschutz-
kleidung,
Kategorie Il In Einzelféllen wasserdichte
Typ 5 mit Kapuze | Schutzkleidung
Handschutz Bei Feuchtarbeit fliissigkeitsdichte Handschuhe
FuBschutz Es ist ein der Baustelle entsprechendes Schuhwerk

einzusetzen. Dieses muss zusatzlich abwaschbar sein.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Anhang 7
Glossar

Aerosole:

Allergie:

Bakterien:

Bioaerosole:

Desinfektion:

Endo-
parasiten:

Exposition:

Fadenpilze:

Hygiene:

Human-
pathogen:

Aerosole sind Systeme aus Luft und darin fein verteilten
kleinen festen (Stédube oder Rauche) oder fliissigen (Nebel)
Teilchen.

Bereitschaft eines Organismus, gegen einen als fremd
erkannten Stoff mit einer Uberreaktion des Immunsystems
zu antworten. Die Reaktion kann sofort oder auch ver-
z6gert einsetzen.

Mikroskopisch kleine, einzellige Lebewesen, deren
Chromosom nicht von einer Membran umhdillt ist, die also
keinen echten Zellkern haben.

Aerosole, die biogene Partikeln, wie z.B. Sporen, Keime
aber auch Bruchstlicke von Zellwanden etc. enthalten.

Abtétung oder Inaktivierung von Mikroorganismen, so
dass keine Infektionsgefdhrdung mehr von ihnen ausgeht.
Die allergische oder toxische Wirkung von biologischen
Arbeitsstoffen wird dadurch nicht beseitigt.

Lebewesen, die sich im Kérper anderer Individuen
voriibergehend oder dauernd aufhalten und sich auf deren
Kosten ernéhren.

Einwirkungen eines Stoffes oder einer Strahlung ausge-
setzt sein.

Fadenpilze gehéren zu den eukaryontischen Mikroorganis-
men, die sich sowohl sexuell als auch asexuell vermehren
koénnen. Fadenpilze wachsen in Form von fadenférmigen
Zellstrangen, den so genannten Hyphen. Die Gesamtheit
der Hyphen bezeichnet man als Myzel. Der Begriff
,Fadenpilze grenzt die hyphenbildenden Pilze gegen
Hefen, die so genannten Sprosspilze, ab. Hefen sind ein-
zellig und kdnnen sich sowohl sexuell als auch asexuell
vermehren.

Wissenschaftsdisziplin, die sich mit der Gesunderhaltung
des Menschen beschaftigt. Insbesondere trifft das die Ver-
hinderung von Infektionskrankheiten durch Fernhalten
oder Eliminieren der Krankheitserreger.

krankheitserregend flir den Menschen
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Infektion:
KBE:

Mikro-
organismen:

Nebel:

oral:
Pathogenitat:
pathogen:
Parasit:

Potenzial:

Schimmel-
pilze:

Sensibili-
sierung:

Species:
Spore:

Toxin:
Toxizitat:

toxisch:
Virus, Viren:

Eindringen und Vermehrung von Fremdorganismen in
biologische(n) Systeme(n).

Kolonie bildende Einheit

1. Viren, Bakterien, mikroskopisch kleine ein- oder
mehrzellige Algen oder Pilze oder mikroskopisch kleine
tierische Mehrzeller (§ 3 Nr. 1 GenTSV).

2. Alle zelluléren oder nichtzelluldren mikrobiologischen
Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von
genetischem Material fahig sind.

Ein Gas, vor allem Luft, in dem kleine Flissigkeits-
trépfchen schweben

1. Durch den Mund.

2. Den Mund betreffend.

Fahigkeit, eine Krankheit auszulsen.

krankheitserregend

Lebewesen, die sich auf dem oder im Koérper anderer
Individuen (Wirte) vorlibergehend oder dauernd aufhalten
und ihm Schaden zuftigen.

prinzipielle Fahigkeit eines Agens, eine (toxische, sensibili-
sierende oder infektidse) Wirkung auszuldsen.

Unter dem Begriff ,Schimmelpilze” fasst man im Sprach-
gebrauch Fadenpilze aus mehreren taxonomischen Grup-
pen zusammen, namentlich Zygomycetes, Ascomycetes
und Fungi imperfecti. Diese stellen damit nur einen Teil der
taxonomischen Untergruppen im Reich der Pilze dar. Da
es im Sprachgebrauch blich ist, wird in dieser Hand-
lungsanleitung der Begriff ,Schimmelpilze“ anstelle von
,Fadenpilze*" verwendet.

Erzeugen einer Uberempfindlichkeit des Organismus

(= Allergie) gegen korperfremde Substanzen, z.B. Fremd-
eiweiBe, Arzneimittel

= Art, taxonomische Einheit

Allgemeiner Begriff fiir eine Verbreitungs-, Uberdauerungs
oder Vermehrungseinheit von Mikroorganismen.
Stoffwechselprodukte bzw. Giftstoffe, die von Mikroorga-
nismen, Pflanzen oder Tieren produziert wurden.
Giftigkeit

giftig

Biologische Einheit aus Nukleinséure und Proteinhdille, die
sich nur in einer geeigneten Wirtszelle vermehren kann.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag

Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Anhang 8
Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlagigen Vorschrif-
ten und Regeln zusammengestellt.

1. Gesetze/Verordnungen

(Bezugsquelle: Buchhandel oder Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Kéln oder www.baua.de)

Gesetz Uber Betriebsérzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASIG)

Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz — ArbschG)

Verordnung tber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStéttV)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BauStVO)

Verordnung flir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung
personlicher Schutzausriistung bei der Arbeit
(PSA-Benutzungsverordnung - PSA-BV)

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tatigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung — BioStoffV)

Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)

2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BG-Vorschriften) fiir
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

(Bezugsquelle: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Pravention Tiefbau,

Landsberger StraBe 309, 80687 Miinchen (www.bgbau.de) oder

Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 50939 Kdln oder

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften:

www.arbeitssicherheit.de/serviet/PB/menu/1140076/index.html)

Grundsatze der Pravention (BGV A 1)
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3. Technische Regeln fiir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA), Berufs-
genossenschaftliche Regeln (BG-Regeln) und Informationen
(BG-Informationen) fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

(Bezugsquelle: www.baua.de)

TRBA 220 »Sicherheit und Gesundheit bei Tatigkeiten mit biologi-

schen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen®
(identisch mit GUV 27.11 - Kooperationsmodell)

TRBA 405 »Anwendung von Messverfahren fiir luftgetragene bio-
logische Arbeitsstoffe*

TRBA 460 wEinstufung von Pilzen in Risikogruppen“

TRBA 462 wEinstufung von Viren in Risikogruppen®

TRBA 464 wEinstufung von Parasiten in Risikogruppen“

TRBA 466 ,Einstufung von Bakterien in Risikogruppen“

TRBA 500 »wAllgemeine HygienemaBnahmen: Mindestanforderungen®

Beschluss 606

(Bezugsquelle: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Prévention Tiefbau,
Landsberger StraBe 309, 80687 Miinchen (www.bgbau.de) oder

Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBBe 449, 50939 Kaln oder
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften:
www.arbeitssicherheit.de/serviet/PB/menu/1140076/index.html)

BG-Regeln - Einsatz von Schutzkleidungen (BGR 189)

BG-Regeln - Benutzung von Atemschutzgeréten (BGR 190)
BG-Regeln - Benutzung von FuB- und Beinschutz (BGR 191)
BG-Regeln - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz (BGR 192)
BG-Regeln - Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195)
BG-Regeln - Benutzung von Hautschutz (BGR 197)

»Biologische Arbeitsstoffe mit sensibilisierender Wirkung*

(Bezugsquelle: Bundesverband der Unfallkassen, FockensteinstraBe 1, 81539 Miinchen oder
www.unfallkassen.de)

GUV 27.11 Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz

Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen
(identisch TRBA 220 - Kooperationsmodell)

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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(Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 50939 Kdln)

Merkblatter Sichere Biotechnologie der Berufsgenossenschaft der chemi-
schen Industrie, insbesondere B001 bis B010 (BGI 628 bis BGI 636)

B005: Eingruppierung biologischer Agenzien: PARASITEN (BGI 632)
B006: Eingruppierung biologischer Agenzien: BAKTERIEN (BGI 633)
B007: Eingruppierung biologischer Agenzien: PILZE (BGI 634)

BGI 504-26:
Auswahlkriterien fur die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem
Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 26 ,Atemschutzgerate”

(Bezugsquelle: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Postfach 304240, 10724 Berlin)
BGIA-Arbeitsmappe. Messungen von Gefahrstoffen, Loseblattsammlung.
Hrsg.: Berufsgenossenschaftliches Institut fir Arbeitssicherheit - BGIA
9400 Biologische Arbeitsstoffe

9410 Probenahme von Bioaerosolen am Arbeitsplatz

9411 Anwendung von Messverfahren fiir luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe

9420 Verfahren zur Bestimmung der Schimmelpilzkonzentrationen in der Luft

4.Normen

CEN TC 162/WG3/N250 (Typ 5) und CEN TC 162/WG23/N277 (Typ 6)
in Verbindung mit DIN EN 340 Schutzkleidung:
allgemeine Anforderungen und Richtlinie 89/686/EWG-Kategorie IIl)

DIN EN 60335-2-69

Sicherheit elektrischer Gerate flr den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke -
Teil 2-69: Besondere Anforderungen flir Staub- und Wassersauger einschlie3-
lich kraftbetriebener Biirsten fur industrielle und gewerbliche Zwecke

(IEC 60335-2-69:2002, modifiziert)
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5. Weitere Literaturstellen

W. Dott, G. Fischer, Th. Mdller, R. ThiBen und G.A. Wiesmdlller. ,Belastung der
Arbeitnehmer bei Schimmelpilzsanierungsarbeiten in Innenrdumen.“ Literatur-
studie im Auftrag der Tiefbauberufsgenossenschaft. 2004.

(Bezugsquelle: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Prévention Tiefbau, Landsberger
StraBe 309, 80687 Miinchen (www.bgbau.de)

Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von
Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen (,Schimmelpilz-Leitfaden®).

Erstellt durch die Innenraumlufthygienekommission des Umweltbundesamtes,
Vorsitz: Dr. Bernd Seifert, Umweltbundesamt

(Bezugsquelle: Umweltbundesamt, Berlin: www.umweltbundesamt.org/fpdf-1/2199.pdf)

Schimmelpilze in Innenrdumen - Nachweis, Bewertung, Qualitats-
management. Abgestimmtes Arbeitsergebnis des Arbeitskreises ,Qualitéts-
sicherung — Schimmelpilze in Innenrdumen” am Landesgesundheitsamt
Baden-Wiirttemberg. Bericht des Landesgesundheitsamtes Baden-
Wiirttemberg vom 14.12.2001.

(Bezugsquelle: Landesgesundheitsamt Baden-Wiirttemberg, Stuttgart)

Quellennachweis fiir Bilder:

Bild 1 bis 4: Dr. Martin Strohmeyer, Fa. ISA, Krefeld;

Bild 5 und 6: BGIA, St. Augustin; Bild 7 und 9: Dr. Ulli Saring, C.A.U., Dreieich;
Bild 8: www.dichtstofftechnik-wacker.de/Bilder_/body_bilder_.html

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009
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Notizen

Notizen
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Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des DGUV mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2009





